
 

 
Prestandadeklaration 

Enligt bilaga ZA1: EN 14566:2008+A1:2009 

 
Motek Gipsskruv 

Nr. Motek prestandadeklaration 001 Gipsskruv/montageskruv 

  
1. Produkttypens unika identifikationskod: Motek gipsskruv_Motek montageskruv, art nr 12013832-57, 12073830-

40, 12003525-51, 12083525-40, 12033832-55, 119232-42, 12024225-35, 12014225, 12043925-55, 119328-41, 119732-
41, 12113525-4270, 70025-38, 12103832-57, 70132-41, 12143925-56, 12133928-41, 12123832-41, 12143955, 
12153525-51, 12174225-35, 12164225. 12181013-32, 12181125-85, 12181213-32 
 

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av 
byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: Typ, parti och serienummer visas på förpackningen  

 

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, 
harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: 
Skruv avsedda för infästning av gipsskivor 
  

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress 
enligt vad som krävs i artikel 11.5: Motek AS, Alf bjerckes vei 22B, 0508, OSLO, Norge  

 

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de 
uppgifter som anges i artikel 12.2: NA 

  

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda 
enligt bilaga V: System 4 

  

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad 
standard: Inga tredjeparts tester är nödvändiga enligt EN 14566:2008+A1:2009 

 

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk 
bedömning har utfärdats: NA. 

  
9. Angiven prestanda:  

Grundläggande egenskaper  Dokumenterad prestanda  Harmoniserad standard 

Böjstyrka Godkänd 

EN 14566:2008+A1:2009 

Korrosionsegenskaper Elförzinkad min. 5µm. ≥ 24 timmars 
saltspray test 
Fosfaterad NPD 

Sträckfasthet ≥ 450 N 

Reaktion på brand Klass A1, bidrar inte till brand  

Ythårdhet ≥ 55 HRC 

 
 

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda 
som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som 
anges under punkt 4.  
 

Undertecknat för tillverkaren av:  
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 Motek AS, OSLO, 7. september, 2017 
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Andreas Nilsson 

Produktsjef 
Cato Løkka 

Markedsdirektør 


